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PEDS16-32
系列直流开关 产品特点                    

模块化设计，2-8级可用型号

正触点、反触点可选

单孔安装、面板安装、配电模块、门锁安装、外置安装

等多种安装方式可选

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级

额定绝缘电压1500V的设计，通过

IEC/EN60947-3:2009+A1+A2, AS60947.3, UL508I, 

测试和 TUV, CE, CB, SAA, UL 等多个国际认证

无极性设计

命名规则

PEDS

HM
PM
DB
DC
EL

R-反触点
空-正触点

额定电流

16
25
32

安装形式 极数
接线方式

a b c x z150

额定绝缘
电压

正/反触点 普兆直流
系列开关

是否带锁

R-旋转带锁
空-不带锁

2/3/4/6/8
2H/3H/4H
4S/4B/4T

1500V



技术参数

2, 4, 6, 8

2H, 3H, 4H

2, 4, 6, 8

2H, 3H, 4H

Ui

Ith

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

1500

16

8000

800

1300

800

1300

5000

40

4-16

4-10

4-10

1500

25

8000

900

1500

900

1500

5000

63

4-16

4-10

4-10

1500

32

8000

1000

1700

1000

1700

5000

80

4-16

4-10

4-10

1.2-1.8

0.8-0.9

2.0-2.5

0.5-0.7

0.9-1.9

1.5~2.0

V

A

V

A

A

A

A

A

A

mm²

mm²

mm²

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

主要参数

额定绝缘电压 

额定发热电流

额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流

最大熔丝规格

最大电缆断面积（包括跳接线）

单根线或标准

软线

软线（+多股电缆端）

扭矩

接线端子M4螺钉紧固扭矩

面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩

单孔安装螺母M16紧固扭矩

旋钮M3螺钉紧固扭矩

开关转换扭矩

螺钉扭矩

PEDS-16 PEDS-25 PEDS-32

以下数据按IEC/EN60947-3:2009+A1+A2、AS60947.3、UL508I、GB/T14048.3，使用类别DC-PV2/DC-PV1

主要参数 PEDS-16 PEDS-25 PEDS-32

10,000

2 or 4（6/8 极可选）

8

-40 to +85

-40 to +85

2

III

IP66

W

W

W

W

W

W

W

0.8

1.6

2.4

3.2

0.4

0.6

0.8

2

4

6

8

1

1.5

2

3

6

9

12

1.5

2.25

3

mm

℃

℃

每个接触对最大功率损耗

2

4

6

8

2H

3H

4H

通用参数

开关旋钮位置

机械寿命

直流极数

触点间距离（极间）

操作温度

储存温度

污染等级

过电压类别

轴和安装螺钉的IP等级

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
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PEDS150-DB-X

外形尺寸

配电模块型直流开关

OFF

ON

78

45 45

14.3

36
.7 27

.2

Ø36.2 3.2

46.3

86
.6

3.
460.5

OFF

ON

45

56 78

3.
4

35.5

60.5

86
.6

31
.7

13.7

21
.3

Ø37.5

Ø18.2

19

52.2

+1

+1

-1

-1

+2

+2

-2

-2

35

7.
5

触点安装方向

4.5

5.
5

4.
5

5.5

68

35

安装尺寸电路图

导轨安装尺寸
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PEDS150-DC-X

外形尺寸

71
.7

60.5

78
35.5

52.2

3.
4

167.7（长度可定制，此铝轴长为135mm）

45

39.8

27.2

21.3

37
.5

64

64
78 导轨安装尺寸

35

7.
5

安装尺寸

36

20.6

36

22.5

4-  5

电路图

+1 +1

-1 -1

+2 +2

-2 -2

触点安装方向

门锁安装型直流开关
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PEDS150(R)-PM(R)-X

外形尺寸

□ 64

OFF

ON

O
FF

42

60.5

33
.6

70
.7

64
.5

31
.6

45

52.2

14.7

□ 64

1.4

OFF

ON

电路图

+1 +1

-1 -1
+2 +2

-2 -2

36

36

Ø10

4-Ø5

面板安装尺寸

A：4孔中心距48，无垫片
B：4孔中心距36，含垫片

36

Ø10
4-Ø5

48□
□

面板带锁安装尺寸

触点安装方向

Ø62.8

45

1-
3m

m
 面

板
厚

度

39
.3

70
.7

60.5

64
.5

Ø37.5

13.7

17.8

5.9

1-
3m

m
 面

板
厚

度

面板安装型直流开关
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外形尺寸

PEDS150(R)-HM-X

触点安装方向

安装孔位

电路图

1-
3m

m
 面

板
厚

度
1-

3m
m

 面
板

厚
度

60.5

45
10

.9

 45

52.2

14.7

21

33
.7

64
.5

13.7

Ø37.5

5.929
.3

17.8

60.5

45

45

14.4

64
.5

36
.727

.2

Ø36.23.2

46.3

23
.5

Ø16.312
.2

+1 +1

-1 -1

+2 +2

-2 -2

单孔安装型直流开关

6



外形尺寸

PEDS150-EL(R)-X

PEDS150-EL(R)-X  M16

PEDS150-EL(R)-X

PC
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n
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m
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外置直流开关
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m
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n

>PC+ABS<

80mm 3.17in

4.3mm 0.17in
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5m
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in
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225
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O
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O
N

IP66
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O
FF

N
O

IP66
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PEDS150-EL(R)-X  M25

NO.3

PEDS150R-EL(R)-X  2MC4

PC
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PEDS150-EL(R)-X  4MC4

-1 +1
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.5
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0
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9m

m
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.6
5i

n
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m
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.1
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4.3mm 0.17in
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O
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O
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IP66
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O
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O
N

IP66
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O
FF

O
N
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技术参数

300V           600V                  800V                1000V                 1200V               1500V

以下电流数据IEC/EN60947-3:2009+A1+A2,，使用类别DC-PV1
级数 串 型号

16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32

16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32

16
22
26
16
22
26
16
22
26
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
22
26
16
22
26
16
22
26

9
11
13
9
11
13
9
11
13
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
9
11
13
9
11
13
9
11
13

6
8
10
6
8
10
6
8
10
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
6
8
10
6
8
10
6
8
10

3
4
5
3
4
5
3
4
5
16
20
23
16
20
23
16
20
23
16
20
23
16
20
23
3
4
5
3
4
5
3
4
5

2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10

1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

PEDS150(R)-a16x-2
PEDS150(R)-a25x-2
PEDS150(R)-a32x-2
PEDS150(R)-a16x-3
PEDS150(R)-a25x-3
PEDS150(R)-a32x-3
PEDS150(R)-a16x-4
PEDS150(R)-a25x-4
PEDS150(R)-a32x-4
PEDS150(R)-a16x-4S
PEDS150(R)-a25x-4S
PEDS150(R)-a32x-4S
PEDS150(R)-a16x-4T
PEDS150(R)-a25x-4T
PEDS150(R)-a32x-4T
PEDS150(R)-a16x-4B
PEDS150(R)-a25x-4B
PEDS150(R)-a32x-4B
PEDS150(R)-a16x-3T
PEDS150(R)-a25x-3T
PEDS150(R)-a32x-3T
PEDS150(R)-a16x-6T
PEDS150(R)-a25x-6T
PEDS150(R)-a32x-6T
PEDS150(R)-a16x-6
PEDS150(R)-a25x-6
PEDS150(R)-a32x-6
PEDS150(R)-a16x-8
PEDS150(R)-a25x-8
PEDS150(R)-a32x-8
PEDS150(R)-a16x-10
PEDS150(R)-a25x-10
PEDS150(R)-a32x-10
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技术参数

300V           600V                  800V                1000V                 1200V               1500V

以下电流数据IEC/EN60947-3:2009+A1+A2, AS60947.3，使用类别DC-PV2
级数 串 型号

16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32

16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
25
32

16
20
23
16
20
23
16
20
23
16
25
32
16
25
32
16
25
32
16
20
23
16
20
23

6
8
10
6
8
10
6
8
10
16
25
32
16
25
32
16
25
32
6
8
10
6
8
10

4
6
8
4
6
8
4
6
8
13
16
18
13
16
18
13
16
18
4
6
8
4
6
8

3
4
5
3
4
5
3
4
5
9
11
13
9
11
13
9
11
13
3
4
5
3
4
5

2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
8
8
8

1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4

PEDS150(R)-a16x-2
PEDS150(R)-a25x-2
PEDS150(R)-a32x-2
PEDS150(R)-a16x-3
PEDS150(R)-a25x-3
PEDS150(R)-a32x-3
PEDS150(R)-a16x-4
PEDS150(R)-a25x-4
PEDS150(R)-a32x-4
PEDS150(R)-a16x-4S
PEDS150(R)-a25x-4S
PEDS150(R)-a32x-4S
PEDS150(R)-a16x-4T
PEDS150(R)-a25x-4T
PEDS150(R)-a32x-4T
PEDS150(R)-a16x-4B
PEDS150(R)-a25x-4B
PEDS150(R)-a32x-4B
PEDS150(R)-a16x-6
PEDS150(R)-a25x-6
PEDS150(R)-a32x-6
PEDS150(R)-a16x-8
PEDS150(R)-a25x-8
PEDS150(R)-a32x-8



接线示意图
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2 4 6

8 2H 3H

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1

-1

+1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4



接线示意图
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4H 4S 4T

3T 6T 9T

4B

+1

-1

+1

-1

+1

-1

+1

-1

+2

-2

+2

-2

+3

-3

+3

-3

+1

-1

+1

-1

+2

-2

+2

-2

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1



无极性设计

绝缘电压1500V设计

单通道电流40-55A

正触点、反触点可选

单孔安装、面板安装、配电模块、门锁安装、外置安装等多种安装

方式可选

模块化设计，2-8层可选

通过CE\TUV等认证。

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级

产品特点                    

PEDS40/55
系列直流开关

命名规则

PEDS

HM
PM
DB
DC
EL

R-反触点
空-正触点

额定电流

40
55

安装形式 极数
接线方式

a b c x z150

额定绝缘
电压

正/反触点 普兆直流
系列开关

是否带锁

R-旋转带锁
空-不带锁

2/4/6/8
2H/4S
4B/4T

1500V
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2, 4, 6, 8

2H

2, 4, 6, 8

2H 

Ui

Ith

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

1.2-1.8

0.8-0.9

2.0-2.5

0.5-0.7

0.9-1.9

1.5~2.0

V

A

V

A

A

A

A

A

A

mm²

mm²

mm²

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

主要参数

额定绝缘电压 

额定发热电流

额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流

最大熔丝规格

最大电缆断面积（包括跳接线）

单根线或标准

软线

软线（+多股电缆端）

扭矩

接线端子M4螺钉紧固扭矩

面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩

单孔安装螺母M16紧固扭矩

旋钮M3螺钉紧固扭矩

开关转换扭矩

螺钉扭矩

PEDS-40 PEDS-55

以下数据按IEC/EN60947-3:2009+A1+A2、GB/T14048.3，使用类别DC-PV1/DC-21B

1500

40

8000

1200

2000

1200

2000

5000

125

4-16

4-16

4-16

1500

55

8000

1400

2400

1400

2400

5000

160

4-16

4-16

4-16

10,000

2 or 4（6/8 极可选）

8

-40 to +70

-40 to +85

2

III

IP66

W

W

W

W

W

W

W

mm

℃

℃

每个接触对最大功率损耗

2

4

6

8

2H

3H

4H

通用参数

开关旋钮位置

机械寿命

直流极数

触点间距离（极间）

操作温度

储存温度

污染等级

过电压类别

轴和安装螺钉的IP等级

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）

4

8

12

16

2

3

4

6

12

18

24

3

4.5

6

技术参数
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PEDS150-DB-X

外形尺寸

配电模块直流开关

OFF

ON

78

45 45

14.3

36
.7 27

.2

Ø36.2 3.2

46.3

86
.6

3.
460.5

OFF

ON

45

56 78

3.
4

35.5

60.5

86
.6

31
.7

13.7

21
.3

Ø37.5

Ø18.2

19

52.2

+1

+1

-1

-1

+2

+2

-2

-2

35

7.
5

触点安装方向

4.5

5.
5

4.
5

5.5

68

35

安装尺寸电路图

导轨安装尺寸
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PEDS150-DC-X

外形尺寸

64

64
78

门锁安装型直流开关

71
.7

60.5

78
35.5

52.2

3.
4

167.7（长度可定制，此铝轴长为135mm）

45

39.8

27.2

21.3

37
.5

导轨安装尺寸

35

7.
5

安装尺寸

36

20.6

36

22.5

4-  5

电路图

+1 +1

-1 -1

+2 +2

-2 -2

触点安装方向
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PEDS150(R)-PM(R)-X

外形尺寸

面板安装型直流开关

□ 64

OFF

ON

O
FF

42

60.5

33
.6

70
.7

64
.5

31
.6

45

52.2

14.7

□ 64

1.4

OFF

ON

Ø62.8

45

1-
3m

m
 P

A
N

EL
 T

HI
C

KN
ES

S

39
.3

70
.7

60.5

64
.5

Ø37.5

13.7

17.8

5.9

1-
3m

m
 P

A
N

EL
 T

HI
C

KN
ES

S

电路图

+1 +1

-1 -1
+2 +2

-2 -2

36

36

Ø10

4-Ø5

面板安装尺寸

A：4孔中心距48，无垫片
B：4孔中心距36，含垫片

36

Ø10
4-Ø5

48□
□

面板带锁安装尺寸

触点安装方向
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外形尺寸

PEDS150(R)-HM-X单孔安装型直流开关

60.5

45
10

.9

60.5

45

触点安装方向

安装孔位

电路图
1-

3m
m

 面
板

厚
度

1-
3m

m
 面

板
厚

度

 45

52.2

14.7

21

33
.7

64
.5

13.7

Ø37.5

5.929
.3

17.8

45

14.4

64
.5

36
.727

.2

Ø36.23.2

46.3

23
.5

Ø16.312
.2

+1 +1

-1 -1

+2 +2

-2 -2
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外形尺寸

PEDS150-EL(R)-X外置直流开关

PEDS150-EL(R)-X  M16

PEDS150-EL(R)-X

PC
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180

225

98

O
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O
N

IP66
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O
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N
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PEDS150-EL(R)-X  M25

NO.3

PEDS150R-EL(R)-X  2MC4

PC
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 6

.6
5i

n

15
5m

m
 6

.1
in

75mm 2.95in
4.3mm 0.17in

 8
1.

50
 

 2
8.

50
 

 1
10

 

PEDS150-EL(R)-X  4MC4

-1 +1

 8
1.

50
 

 2
8.

50
 

 1
10

 

28
.5

11
0

PC

16
9m

m
 6

.6
5i

n

15
5m

m
 6

.1
in

75mm 2.95in
4.3mm 0.17in

16
9m

m
 6

.6
5i

n

>PC+ABS<

80mm 3.15in

4.3mm 0.17in

15
5m

m
 6

.1
in

180

251

98

+1
-1+1

-1

O
FF

O
N

IP66

98

180

17
5

O
FF

O
N

IP66

 98 

 180 

251

O
FF

O
N

IP66
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技术参数

300V           600V                  800V                1000V                 1200V               1500V

以下电流数据IEC/EN60947-3:2009+A1+A2，使用类别DC-PV1
级数 串 型号

40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55

40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55

30
45
30
45
30
45
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
30
45
30
45
30
45

20
33
20
33
20
33
40
55
40
55
40
55
40
55
40
55
20
33
20
33
20
33

15
33
15
33
15
33
32
40
32
40
32
40
32
40
32
40
15
33
15
33
15
33

13
18
13
18
13
18
23
32
18
32
18
32
18
32
18
32
13
18
13
18
13
18

2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
6
6
6
6
8
8
10
10

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PEDS150(R)-a40x-2
PEDS150(R)-a55x-2
PEDS150(R)-a40x-3
PEDS150(R)-a55x-3
PEDS150(R)-a40x-4
PEDS150(R)-a55x-4
PEDS150(R)-a40x-4S
PEDS150(R)-a55x-4S
PEDS150(R)-a40x-4T
PEDS150(R)-a55x-4T
PEDS150(R)-a40x-4B
PEDS150(R)-a55x-4B
PEDS150(R)-a40x-3T
PEDS150(R)-a55x-3T
PEDS150(R)-a40x-6T
PEDS150(R)-a55x-6T
PEDS150(R)-a40x-6
PEDS150(R)-a55x-6
PEDS150(R)-a40x-8
PEDS150(R)-a55x-8
PEDS150(R)-a40x-10
PEDS150(R)-a55x-10
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无极性设计；

单孔安装、面板安装、配电模块、门锁安装、外置安装等
多种安装方式可选；

采用在横向上添加模块达到多级触点的设计，使得在横向
宽敞区域上能够安装多级触点的开关，2-8级可选；

采用平行接线，孔径更大，安装牢固、灵活方便；

高速的“开-关”切换机构，最大通断切换时间小于3ms；

触点自清洁设计，改善导通性能，降低电阻和能耗，延长
开关寿命 ；

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级；

采用进口的绝缘等级UL94V-0的阻燃材料，在环境温度为
-40℃~+70℃区间产品可以满载工作；

绝缘直流电压1500V的设计，通过
IEC/EN60947-3:2009+A1+A2，AS60947.3，DC-PV1和
DC-PV2测试，具有TUV, CE, CB, SAA认证。

产品特点                    

PEDSC100R/
120R 系列

笼式直流
隔离开关

PEDSC

PM
DB
DC
EL

额定电流

32

安装形式 极数

b c x z100R/120R

额定电压普兆直流
系列开关 是否带锁

R-旋转带锁
空-不带锁

2/4
4B/4T/4S

1000V
1200V

命名规则

22



主要参数

额定绝缘电压  

额定发热电流

额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流

最大电缆断面积（包括跳接线）

单根线或标准

软线

软线（+多股电缆端）

扭矩

接线端子M4螺钉紧固扭矩

上盖安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩

旋钮M3螺钉紧固扭矩

开关转换扭矩

底部接线扭矩

通用参数

开关旋钮位置

机械寿命

直流极数

操作温度

储存温度

污染等级

过电压类别

轴和安装螺钉的IP等级

Ith

Uimp

Icw

Ui

9点位置关，12点位置开（或者12点位置关，3点位置开）

10000

2 or 4

-40 to +85

-40 to +85

2

Ⅲ

IP66

℃

℃

V

A

V

A

mm2

mm2

mm2

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

PEDSC100/120R-32(R)

1500

32

8000

1000

4-16

4-10

4-10

以下数据根据IEC/EN60947-3:2009+A1+A2, AS60947.3，使用类别DC-PV1，DC-PV2

1.2-1.8

1.5-2.0

0.5-0.7

0.9-1.3

1.1-1.4

技术参数

23



配电模块直流开关 PEDSC100R/120R-DB32

外形尺寸

35

7.
5

开关底部导轨安装尺寸

螺钉安装尺寸

5

4

5 4

40

85

49

78.2
45

13.6

84.5
17.3

O
N

O
FF

LO
C

K

94
.9

60.2
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门锁安装型直流开关 PEDSC100R/120R-DC32R

外形尺寸

开关底部导轨安装尺寸

面板安装尺寸

螺钉安装尺寸

40.9

60.2

64

1-3mm面板厚度

长度可定制

1-3mm面板厚度

长度可定制 35

7.
5

5

4

5 4

40

85

20.6

1
3

5
7

2

4
6

8

94.9

60.2

42.8
64.5

（DC32）

（DC32R）
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面板安装型直流开关 PEDSC100R/120R-PM32R

外形尺寸
PEDSC100R/120R-PM32

35

7.
5

5

4

5 4

40

85

1 3 5 7

2468
ON

OFF

94
.9

1-3mm
 面

板
厚

度

49

64.8
41

60.2

36
48

10
4.5

面板安装开孔尺寸
上图含三种安装方式：
A、4孔，中心距48（无垫片）；
B、4孔，中心距36（4孔垫片）；
C、2孔，中心距36（2孔垫片）。 开关底部导轨安装尺寸 螺钉安装尺寸

（PM32）
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1 3 5 7

2468

94
.9

60.2

64.5

49

64.8

1-3mm

42.8

35

7.
5

5

4

5 4

40

85

36
48

10
4.5

面板安装开孔尺寸
上图含三种安装方式：
A、4孔，中心距48，无垫片
B、4孔，中心距36，含垫片

开关底部导轨安装尺寸 螺钉安装尺寸

 面
板

厚
度

（PM32R）

外形尺寸

配电模块直流开关
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外置直流开关 PEDSC100R/120R-EL32R

外形尺寸

188
180

98

110

28.5

180

225

98

28



PEDSC100R/120R-EL32R  M25

NO.3

PEDSC100R/120R-EL32R  2MC4

PEDSC100R/120R-EL32R  4MC4

251
180

98

180

251

98

98

180

17
5
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接线示意图

4-Pole 下进下出 

接线示意图

接线示例图

类型 2-Pole 4-Pole

2 4T4PEDSC100R/120R 4B 4S

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

6 8

5 7

5

68

7
+

= ~

- +-+-

= ~= ~

1

2468

3 5 7
- +=

~

1

2468

3 5 7

- = ~

1

2468

3 5 7

+

+

= ~

-
1

2468

3 5 7

4-Pole 上进下出 4-Pole 上进上出 

技术参数
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300V                 600V            800V                     1000V                    1200V               

以下电流数据IEC/EN60947-3:2009+A1+A2, AS60947.3，使用类别DC-PV1，DC-PV2
级数 串 型号

PV1
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PV2
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PV1
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PV2
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PV1
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

PV2
16
16
16
16
32
32
32
32
32
32

PV1
16
16
16
16
32
32
32
32
32
32

PV2
9
9
9
9
32
32
32
32
32
32

PV1
/

13
/

13
/

32
/

32
/

32

PV2
/
9
/
9
/

32
/

32
/

32

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

PEDSC100R-a32x-2
PEDSC120R-a32x-2
PEDSC100R-a32x-4
PEDSC120R-a32x-4
PEDSC120R-a32x-4S
PEDSC100R-a32x-4S
PEDSC120R-a32x-4B
PEDSC100R-a32x-4B
PEDSC120R-a32x-4T
PEDSC100R-a32x-4T



采用平行接线，孔径更大，安装牢固、灵活方便。

结构紧凑、雅观，模块化设计,在纵向区域上能够安装多级触点的开关，

2-10极可选。

高速的“开-关”切换机构，采用贮能弹簧，当贮能到达弹簧动作点的时

候（人工操作手柄达到切换位置之前）机构快速实现切换，极大的缩短

直流电弧的产生与存在时间，使得最大通断切换时间小于5ms。

触点自清洁设计，旋转触点护架能有效清除触点表面产生的积垢，使触

点保持良好的接触性能，减少发热与磨损，改善导通性能，降低了直流

开关的电阻和能耗，延长了开关的寿命；

采用进口的绝缘等级UL94V-0的阻燃材料，在环境温度为-40℃~+85℃

区间产品可以正常工作；

直流1500V操作电压设计，通过IEC/EN60947-3:2009+A1+A2测

试，具有TUV, CE认证。

底部固定、导轨安装、门锁安装，多种方式，适合安装在控制柜、

配电箱、汇流箱内，采用进口密封件。

直流开关
PEDSH40/50

产品特点                    

31



Type
V
A

V

A

A

mm2

mm2

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

W

W

W

W

0.8-0.9

NA

底部、DIN35导轨、门锁安装、单孔安装

9点位置关，12点位置开/12点位置关，3点位置开

1.4-2.0

2.5

5.0

7.5

10

技术参数
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PEDS150H-DB50/40

外形尺寸

导轨安装型直流开关
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6035.25

78

64

42
.30

2

□36±0.1

Ø22.5+0.2

20.5+0.2

4-M5
35

7.5

64

126.05 44.70

ON

OFF

60

127.05 37.25

64

35.25

78

19
8.9

5

65.35

□36±0.1

Ø22.5+0.2

20.5+0.2

4-M5

35

7.5

ON

OFF

外形尺寸

PEDS150H-DC50/40门锁安装型直流开关
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Contact installation direction

Mounting Hole

2P 3P/3T 4P/4T/4B/4S 6P/6T

8P 9T 10P

外形尺寸

PEDS150H-HM50/40单孔安装型直流开关
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技术参数

36

300V           600V                  800V                1000V                 1200V               1500V

以下电流数据IEC/EN60947-3:2009+A1+A2, AS60947.3，使用类别DC-PV1
级数 串 型号

50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40

30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
50
40
50
40
50
40
40
30
40
30
40
30

2
2
3
3
4
4
6
6
8
8
10
10
4
4
4
4
4
4
3
3
6
6
9
9

1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

PEDS150H-a50x-2
PEDS150H-a40x-2
PEDS150H-a50x-3
PEDS150H-a40x-3
PEDS150H-a50x-4
PEDS150H-a40x-4
PEDS150H-a50x-6
PEDS150H-a40x-6
PEDS150H-a50x-8
PEDS150H-a40x-8
PEDS150H-a50x-10
PEDS150H-a40x-10
PEDS150H-a50x-4B
PEDS150H-a40x-4B
PEDS150H-a50x-4T
PEDS150H-a40x-4T
PEDS150H-a50x-4S
PEDS150H-a40x-4S
PEDS150H-a50x-3T
PEDS150H-a40x-3T
PEDS150H-a50x-6T
PEDS150H-a40x-6T
PEDS150H-a50x-9T
PEDS150H-a40x-9T
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